Regulamin obsltugi i konserwacji systemu centralnego ogrzewania
i przygotowania cieplej wody w zasobach przy ul. Niecalej 15

§ 1

System centralnego ogrzewania i1 przygotowania cieplej wody uzytkowej
w lokalach mieszkaniowych przy ul. Niecalej 15, zwany dalej logotermg, skiada
si¢ z trzech zaleznych od siebie stref:

|8
2
3

Strefa sieci cieptowniczej (LPEC)
Wezla cieplnego (LPEC)
Mieszkaniowego wezta cieplnego (odrebnego dla kazdego lokalu
mieszkalnego).
. 32
Mieszkaniowe wezly cieplne zlokalizowane sg przy kazdym lokalu
mieszkalnym i stanowia integralna czes¢ kazdego lokalu — stanowia
wiasno$¢ mieszkanca.
Mieszkaniowe wezty cieplne skladaja si¢ z:
e Bezposredniego ukladu centralnego ogrzewania;
e Wymiennikowego uktadu cieplej wody uzytkowej z regulacja
temperatury;
e Pompy cyrkulacyjnej (w przypadku mieszkan potozonych w dalszej
odleglosci od. punktu mieszkaniowego wezta cieplnego)

§3

Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ponosi odpowiedzialnos¢
za funkcjonowanie sieci cieptowniczej oraz wezla cieplnego przy
ul. Niecatlej 15.

Spotdzielnia ponosi odpowiedzialnos¢ za funkcjonowanie oraz
comiesieczny przeglad mieszkaniowych weztow cieplnych.

Spotdzielnia ponosi koszty wymiany 1 naprawy pierwszych
(zdalaczynnych zawor6ow) doprowadzajacych ciepto do mieszkaniowego
wezla cieplnego.



4. Wiasciciel lokalu mieszkalnego 1 pomieszczen gospodarczych
ogrzewanych ponosi koszty urzadzen i czesci sktadajacych si¢ na
mieszkaniowy wezet cieplny.

5. Spoldzielnia ponosi koszty wszelkich napraw zwiazanych z
funkcjonowaniem mieszkaniowego wezla cieplnego.

§ 4

1. Spétdzielnia zobowigzana jest do kontroli waznosci urzadzen
sktadajacych si¢ na mieszkaniowy wezel cieplny gwarantujacych
prawidtowe ich funkcjonowanie. ,

2. Spoétdzielnia pokrywa koszty legalizacji cieptomierzy oraz wymiany
wodomierzy zimnej wody w tym zakup urzadzen, a nastgpnie obcigza
tymi kosztami wlasciciela lokalu z uwagi na fakt, ze, s nieodiacznym
elementem mieszkaniowego wezla cieplnego.

§5

Spoldzielnia jest zobowigzana do poinformowania mieszkancoéw
ul. Niecatej 15 o zasadach funkcjonowania mieszkaniowego we¢zla cieplnego.

§6
Regulamin wchodzi w zycie po jego uchwaleniu przez Rad¢ Nadzorczg.

Spéldzielnia przekazuje mieszkancom mieszkaniowe wezly cieplne nie
wczesniej niz po dacie dokonania legalizacji wodomierzy i cieplomierza.

Zalacznik :

1. instrukcja obstugi niskotemperaturowego wezta cieplnego AKVA VITA
TDP-F firmy Danfoss.
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Instrukcja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezet cieplny do CO i CWU

Warunki bezpieczenstwa

A\

Ponizsza instrukcja dotyczy standardowego
wykonania wezla mieszkaniowego Akva Vita
TDP-F. Wersje specjalne wezta dostgpne sa na
Zadanie.

W celu unikniecia ryzyka zranienia osob
i uszkodzenia urzadzer nalezy bezwzglednie
i wnikliwie zapozna¢ sie z niniejsza instrukcja.

Niezbedny montaz, uruchomienie oraz obstuga
moga byé¢ dokonywane wytacznie przez
wykwalifikowany i autoryzowany personel.

Nalezy stosowac sie do instrukcji przedsiebiorstwa
cieptowniczego lub operatora systemu.

Nieuzywane przylaczai koficowe zawory odcinajace
muszg by¢ zaélepione korkiem. Zaslepki moga by¢
demontowane tylko przez autoryzowany serwis.

Wysokie ci§nienie i temperatura
Maksymalna temperatura czynnika w wezle
mieszkaniowym wynosi 90 °C.

Maksymalne cisnienie robocze wezta
mieszkaniowego wynosi 10 bar.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac dopuszczalnych
cisnieri i temperatur.

Ryzyko zranienia osob i uszkodzenia urzadzen
dramatycznie wzrasta, jezeli zalecane dopuszczalne
parametry zostang przekroczone.

Instalacje wody uzytkowej wezta mieszkaniowego
nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa, zawsze
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gorgce powierzchnie

Wezet mieszkaniowy posiada gorace powierzchnie,
ktére moga spowodowac oparzenia skory. Prosimy
zachowaé szczegblna ostroznoéé w poblizu wezta
mieszkaniowego.

Uszkodzenia podczas transportu

Przed instalacjg wezta mieszkaniowego prosimy
upewnié sie, czy nie zostaton uszkodzony podczas
transportu.

Poziom halasu
<55dB

Ochrona korozyjna
Orurowanie i komponenty sa wykonane ze stali
nierdzewnej i mosigdzu.

Maksymalna zawartoé¢ chlorkow czynnika nie
powinna byé wyzsza niz 300 mg/I.

Ryzyko korozji urzadzen dramatycznie wzrasta,
jezeli zalecana dopuszczalna zawartos¢ chlorkow
zostanie przekroczona.

Dostawa

Akva Vita TDP-F standardowo jest dostarczony
bez obudowy.

Opcjonalne wyposazenie wezta mieszkaniowego:

- Zawor mieszajacy TVM-W;

- By-pass termostatyczny;

- Przylacze cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
(CWU);

- Pompa cyrkulacyjna;

- Zawor bezpieczeristwa / zawor zwrotny;

- Ogranicznik temperatury powrotu;

- Zawory kulowe 3/4" (gwint wew. lub zew.) z lub
bez pochwy termometru/manometru;

- Termometr @35;

- Zawor strefowy z sitownikiem;

- Termostat pokojowy z programem dziennym
i/lub tygodniowym;

- Licznik ciepta (ZC - zasilanie);

- Wodomierz ZW;

- Stalowa obudowa lakierowana w kolorze
biatym.

Standardowa dostawa

Wezet mieszkaniowy jest przygotowany do montazu
by-passa termostatycznego oraz podiaczenia
cyrkulacji CWU. Wyposazenie do montazu by-passa
termostatycznego oraz podigczenia cyrkulacji
CWU jest opcjonalne i powinno by¢ zamawiane
osobno.

&

W przypadku podtaczenia wezta do instalacji
cyrkulacyjnej CWU pamietaj o zamontowaniu
zaworu zwrotnego oraz pompy cyrkulacyjnej.
(urzadzenia te nie wchodza w zakres dostawy i
musza by¢ zamontowane na miejscu).

Transport i magazynowanie

Wezet mieszkaniowy przed zainstalowaniem nalezy
przechowywac wylacznie w suchym i ogrzewanym
magazynie lub innym pomieszczeniu.

Podczas transportu wezta mieszkaniowego do
pomieszczenia wymiennikowni nalezy podnosi¢
go za specjainie przygotowane zawiesia lub od
spodu (za konstrukcje wsporcza).

VI.KR.Z1.49 © Danfoss 01/2007
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Instrukcja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezet ciepiny do CO i CWU

Montaz

W,

Instalacja i podiaczenie wezta mieszkaniowego
powinno by¢ przeprowadzone przez autoryzowany
serwis, zgodnie z uznana praktyka inzynierska.
Instalacja musi byé zgodna z lokalnymi przepisami
i normami.

Wokét wezta mieszkaniowego powinna by¢
zachowana przestrzeii do jego montazu i
obstugi.

Przed zainstalowaniem wezta mieszkaniowego
nalezy doktadnie przeptukac instalacje i oczyscié
koncowki przytaczy.

Z powodu drgan podczas transportu, przed
zainstalowaniem wezta mieszkaniowego nalezy
sprawdzi¢ i dokreci¢ wszystkie jego potaczenia.

§

Zdjecie przedstawia wezet mieszkaniowy z by-
passem termostatycznym. Zmiana regulacji
CWU jest mozliwa z punktu widzenia konstrukdji;
wymaga jedynie dodatkowego przewodu rurowego
wyposazonego w przytacza.

Zmiana regulacji CWU (podiaczenie cyrkulacji

cwu)

- Odkrecié¢ nakretke (1) tréjnika w gornej czesci
wymiennika ciepta, usuna¢ ptytke zaslepiajaca
i zamontowa¢ przewéd cyrkulacji (element
opcjonalny);

- Wykreci¢ $rubg zadlepiajaca (2) (4 mm) tréjnika
powyzej regulatora PM;

- Odkreci¢ i przenies¢ rurke kapilary wraz z
przylaczemz poz.3 do 2;

- Wkreci¢ érubg z poz. 2 (4 mm) w mufe w poz. 3

- Podlaczy¢ system instalacji cyrkulacji do
przewodu cyrkulacji wezta, pamigtajac ©
montazu pompy i zaworu zwrotnego w
systemie instalacji cyrkulacji (poza dostawa);

- Termostat przejmuje funkcje sterowania
temperatury w obiegu cyrkulacyjnym.

Pompa powinna pompowa¢ wode zgodnie z
kierunkiem przeptywu czynnika.

Montaz licznika ciepla, wstawka montazowa
Wezet mieszkaniowy jest wyposazony we wstawke
montazowa do instalacji licznika ciepfa.

Montaz licznika ciepta

- Odkreci¢ nakretki wstawki montazowej,
zdemontowac wstawke i wymieni¢ ja na licznik
ciepta;

- Zamontowaé licznik ciepta zgodnie z
kierunkiem przeptywu czynnika; po montazu
pamietaj, aby sprawdzi¢ wszystkie jego
potaczenia gwintowane.

Wodomierz ZW

Opcjonalnie wezet mieszkaniowy jest wyposazony
we wstawke montazowa do instalacji wodomierza
ZW.

Montaz wodomierza ZW
Prosze odnies¢ sie do powyzszej instrukcji montazu
licznika ciepta.

Zawoér strefowy z silownikiem

Wezet mieszkaniowy jest wyposazony we wstawke
montazowg do instalacji zaworu strefowego z
sitownikiem.

Montaz zaworu strefowego z sitownikiem
Prosze odnieéé sig do powyzszej instrukcji montazu
licznika ciepfa.

DH-SMT/PL
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Instrukcja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezet ciepiny do COi CWU

Podtaczenie hydrauliczne

Podtaczenie elektryczne

Napetnienie, rozruch
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Wezel mieszkaniowy nie wymaga podtaczenia
instalacji elektrycznej oraz wykonania
uziemienia.*

Przed zainstalowaniem wezla Akva Vita TDP-F
nalezy dokfadnie przeptuka¢ instalacje i oczysci¢
konicowki przytaczy.

Przed rozruchem nalezy sprawdzic, czy:

- rurociagi instalacji budynku sa prawidtowo
podtaczone do wezta - zgodnie ze schematem
technologicznym,

- zawory spustowe sa zamkniete,

- dokrecone sg potaczenia gwintowane.

Podtaczenia rurociagdéw instalacji wewnetrznej
oraz obiegu ZC musza by¢ wykonane za pomoca
polaczeh gwintowanych, kotnierzowych lub
spawanych.

Wielkoéci przytaczy:
S+ZW+CWU: G %" (gwint wew.)
CO + Cyrkulacja - opcj.: G %" (gwint wew.)

Pl'zzqucza:

rédio ciepta (ZC) zasilanie

Zrédto ciepta (ZC) powrét

Zimna woda (ZW) wlot

Zimna woda (ZW) wylot

Ciepta woda uzytkowa (CWU)
Centralne ogrzewanie (CO) zasilanie
Centralne ogrzewanie (CO) powrét
Cyrkulacja - opcjonalnie

o~NOUnbhWN =

Wymiary (mm):

Bez obudowy:

W 640 x S 565 x G 110 (z zaworami kulowymi)
W 520 x § 565 x G 110 (bez zaworéw kulowych)
Z obudowa:

W 740 x S600x G 150

* Nie dotyczy weztdw wyposazonych w
elektroniczny, programowany termostat
pokojowy i zawdr strefowy z sitownikiem.
Podiaczenie elektryczne sitownika zaworu
nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjq
urzadzenia.

Wymiennik ciepta nalezy napetni¢ woda tak,
aby cisnienie powoli osiggneto wartoé¢ cisnienia
roboczego. Podczas napetniania wymiennika
instalacja powinna by¢ odpowietrzana.

Nastepnie nalezy otworzy¢ zawory odcinajace i
obserwowaédziatanie categowezla mieszkaniowego
(temperatury, cisnienia, rozszerzalnosc,
nieszczelnosci - przecieki). Jezeli caty wezet pracuje
zgodnie z zatozonymi parametrami, moze by¢
dopuszczony do eksploatacji ciagte;j.

8

Wszystkie wymienniki i wezty mieszkaniowe s3
poddawane prébom cisnieniowym u wytworcy.

VI.KR.Z1.49 © Danfoss 01/2007
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Instrukcja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezet cieplny do CO i CWU

Regulacja

1. Regulator réznicy cisnien

Regulator réznicy ciénieri redukuje oscylujace
ciénienie obiegu ZC do matego i niezmiennego
cisnienia roboczego wewnetrznej instalacji
grzewczej. Oznacza to w praktyce redukcje lub
catkowitg likwidacje hatasu, mozliwos¢ kontroli
temperatury pomieszczen przez termostaty
grzejnikowe oraz najlepsze schtodzenie wody
obiegu ZC. Regulator réznicy ciéniefh moze byé
nastawiany na kazdaq wartos¢ roznicy cisnier
pomiedzy 5 kPa a 25 kPa (0,05 bar a 0,25 bar).
Nastawa fabryczna regulatora wynosi 10 kPa (0,1
bar).

2. Regulacja temperatury CO

Temperatura w pomieszczeniach regulowana
jest za pomoca termostatéw grzejnikowych.
Opcjonalnie wezet mieszkaniowy Akva
Vita TDP-F moze byé wyposazony w
elektroniczny programowany termostat
pokojowy i zawér strefowy z sitownikiem.
W tym przypadku temperatura jest regulowana
przez termostat pokojowy oraz termostaty
grzejnikowe. Prosimy zauwazyé, ze termostat
pokojowy utrzymuje temperature w catym
mieszkaniu na podstawie nastawy parametréw
jednego pomieszczenia. Dla dalszych informacji
prosimy odnie$¢ sie do dodatkowej instrukgji
obstugi termostatu pokojowego. Nie zaleca sie
catkowitego otwarcia termostatéw na niektérych
grzejnikachi catkowitego zamkniecia termostatow
na pozostatych. Wyizsza temperatura w gornej
i nizsza w dolnej czesci grzejnika swiadczy o
prawidlowej pracy systemu. Aby zachowaé
prawidtowa temperature oraz przyjazny mikroklimat
dlaludzi w mieszkaniu, zaleca sie regularng wymiang
powietrza w pomieszczeniach.

3. Regulator ograniczenia przeptywu
(temperatura powrotu ZC)

Opcjonalne wyposazenie jest montowane w wezle
mieszkaniowym na zyczenie przedsiebiorstwa
cieptowniczego. Regulator ograniczenia przeptywu
nalezy ustawié na maksymalng zadang temperature
powrotu zgodnie z lokalnymi wymaganiami
przedsigbiorstwa cieplowniczego.

Orientacyjne wielkosci nastaw termostatu:

I =10°C
1 =20°C
2 =30°C
3 =40°C
4 = 45°C
| =

50 °C (max. temp.)

Aby zapewni¢ dostateczne schtodzenie oraz
whasciwg prace wezla, temperatura powrotu CO
(wskazanie termometru na powrocie instalacji
CO) musi by¢ mniejsza od temperatury nastawy
regulatora przeptywu.

DH-SMT/PL
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Instrukcja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezet cieplny do CO i CWU

4. Regulacja temperatury CWU

Temperature cieptej wody reguluje si¢ obracajac
dzwignie umieszczong w regulatorze PM w
kierunku czerwonego (wyzsza) lub niebieskiego
(nizsza) oznaczenia. Temperature nalezy ustawic
na poziomie 55-60 °C przy normalnym poborze
(8-10 I/min).* Temperatura nie powinna nigdy
przewyzszac 60 °C dla ograniczenia odkfadania sie
kamienia kottowego (wytracanie weglanu wapnia)
w wymienniku.

* zgodnie z Rozp. Ml z dnia 12-04-2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.

8

Temperatura w punkcie poboru jest zawsze
zalezna od temp. zasilania z obiegu ZC.

Jezeli ustawienie prawidiowej temperatury wg
powyzszych wskazan nie jest mozliwe, wskazana
jest zmiana standardowej nastawy regulatora.
Jezeli wezetwyposazony jest w dwa regulatory PM,
nalezy je ustawi¢ w jednakowej pozycji.

Regulator PM

Regulator PM moze dziata¢ w trzech
ustawieniach:

- Wysokie

- Standardowe - ustawienie fabryczne

- Niskie

Orientacyjne wielko$ci nastaw w zaleznosci od
temperatury zasilania i Ap przedstawiono ponizej

w tabeli:

Temperatwa DYSPOL 16 "Ca C*""ﬂp (bar):
T s s aih.

. 60-70°C | niskie niskie | standard
. 70-80°C | niskie standard | standard
80-90°C | niskie wysokie | wysokie

Zmiana nastawy:
- Zdemontowaé dzwignie przy pomocy
zafaczonego klucza imbusowego;
- Zdja¢ nasadke plastikowa;
- Zamontowac dZwignie na powrét i obracac w
kierunku zadanego ustawienia:
- 1 obrét zgodny z ruchem zegara - ust.
wysokie,
- 1 obrét w kierunku przeciwnym - ust.
niskie;
- Zamontowac powtdrnie nasadke i dzwignie.

VI.KR.Z1.49 © Danfoss 01/2007
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Instruk;ja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezet cieplny do CO i CWU

By-pass termostatyczny (opcja)

Opcjonalnie wezet mieszkaniowy moze byc
wyposazony w by-pass z termostatem (obieg ZC).
By-pass termostatyczny montuje sie w wezfach
mieszkaniowych, zainstalowanych w znacznej
odlegtosci od gtéwnego pionu zasilajacego. By-
pass termostatyczny utrzymuije statg temperature
w przewodzie zasilania ZC, co ma znaczenie
- szczegdblnie w okresie letnim - dla skrocenia
czasu oczekiwania na podgrzanie cieptej wody.
By-pass wyposazony jest w termostat, ktory
umozliwia uzyskiwanie cieptej wody w wymienniku
natychmiast po otwarciu zaworu czerpalnego.
Zaleca sie ustawienie termostatu w pozycji 3. W
przypadku zbyt dtugiego oczekiwania na ciepty
wode (pow. 20 sekund), moze zaj$¢ koniecznosc¢
ustawienia termostatu na wyzsza wartos¢, jednakze
maksymalnie w pozycji 4.

Cyrkulacja CWU (opcja)

Opcjonalnie wezet mieszkaniowy moze by<
wyposazony w przytacze cyrkulacji ztermostatem
(obieg ZC). Jezeli podgrzewacz wody przytaczony
jestdo instalacji cyrkulacyjnej CWU w mieszkaniu,
termostat przejmuje regulacje temperatury wody
cyrkulacyjnej CWU. Zapewnia to dostepnosc cieptej
wody w punkcie poboru bez zadnego opdéZnienia
i strat wody. Zaleca sie ustawienie termostatu w
pozycji 2-2,5. W przypadku wytaczenia pompy
cyrkulacyjnej termostat nalezy zamkng¢. W
przypadku, gdy podgrzewacz wody zostat
dostarczony z by-passem termostatycznym, zmiane
regulacji CWU nalezy przeprowadzié zgodnie z
opisem na stronie 3.

Orientacyjne wielkosci nastaw termostatu:
I =10°C

1 =20°C
2 =30°C
3 =40°C
4 =45°C
I

= 50°C (max. temp.)

5. Filtry

Filtry powinny by¢ czyszczone z osadéw zgodnie z
instrukcjg producenta przez uprawniony personel,
z czestotliwoscia zalezng od warunkow pracy wezta
mieszkaniowego.

DH-SMT/PL
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Instrukcja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezet cieplny do COi CWU

Obstuga

Nalezy regularnie dokonywac sprawdzenia i
konserwacji wezta mieszkaniowego, w celu
utrzymania urzgdzenia w dobrym stanie
technicznym.

Przeglady eksploatacyjno-serwisowe oraz
ich czestotliwo$¢ powinny by¢ dostosowane
do obowiazujagcych przepiséw oraz zgodne z
instrukcjami producentéw poszczegdlnych urzadzeri
wezfa mieszkaniowego. Jednakze, przeglady te
powinny by¢ dokonywane przynajmniej 2 razy
do roku (przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu
sezonu grzewczego).

Oproécz przegladéw dotyczacych prawidtowego
dziatania wezta mieszkaniowego, nalezy rowniez
sprawdzaé czy nastepujace parametry sg zgodne
Z wymogami operatora systemu cieptowniczego
oraz lokalnymi przepisami:
- wycieki,
- temperatury na sieciach rozprowadzajacych,
- temperatury zasilania i powrotu w obiegu ZC

i réznice tych temperatur,
- chwilowe schiodzenie wody w obiegu ZC,

- temperature CWU (wymagana wartos¢
powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami),

- spadki ciénienia na urzadzeniach filtrujacych
i uzdatniajacych wode (filtry, filtroodmulniki
itp.),

c sgadki ci$nieri na wymiennikach ciepta (strona
obiegu ZC i instalacyjna kazdego wymiennika).

Uzytkownik wezta mieszkaniowego powinien
odnotowywaé powyisze obserwacje oraz
prowadzi¢ pisemng dokumentacje z przegladow.

§

Przeglady serwisowe sa zwykle dokfadniejsze
(kompleksowos¢) od dziatari uzytkownika a odstepy
czasowe miedzy nimi - dtuzsze.
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Instrukcja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezet cieplny do CO i CWU

Wykrywanie i usuwanie
usterek CWU

o

Problem

Czy| przyczynq usterk: jest

reg uiator PM?

Ogélnie: Czy warunki
pracy wezia cieplnego sg
dostateczne?

. Wyciek reguiatora PM
Wyciek wody ze Sl‘uhy
imbusowej w ﬁodkowej

czeici regulatora PM.. _ .

Zbyt niski pobor CWU.

Zbyt niski pobdr CWU;.
Zbyt niska temperatura
poboru CWU; 1
Wahania temperatury
pobnru CWU

Zbyt wysoka temperatura
na powrocie obiegu ZC
podczas braku poboru
CWU; Plytowy wymiennik
ciepta jest zimny...

Zbytwysoka temperatura

“na powrocie obiegu ZC
- podczas braku poboru -

cwu; Plytcwywymlenmk 3

cxep!a Iest gorqcy

Zbytwysoka temperatura
na powrocie obiegu ZC
podczas poboru CWU.

~jest na normatywnym poziomie

©  ledenzO-ringdw jest uszkodzony
regulatoraPM).

_ zawor zwrotny nainstalacji
ZW (np. wprzyiqczmnstalaqi
 domowejlubw wodomterzu
~ Zw) nalezy zamontowad
. réwniez zawdr bezpieczenstwa
e pomiedzyzawo;em Zwrotnym a
- wymiennikiem ciepta CWU.

Niewlaéciwa nastawa

L0y Zameczyszcznny filtr | po strome
* obiegu ZC wezta mieszkaniowego,
- Wadiiwy zawor zwrotny w baterii
' termostatycznej (temperatura
. poboru CWU nizsza od temperatury' .

Mozliwa przyczyna
Jezeli ilos¢ pobieranej wody

(niezaleznie od temperatury) to
znaczy, ze regulator PM pracuje |
poprawnie, ;

Wezet mieszkaniowy wymaga
temperatury przeplywu wody po
stronie obiegu ZC minimum 60 °C
oraz réznicy ci$niefi podczas pracy
zgodnie z zalozong wartoscia.

(nie ma to wptywu na prace

Jezeli zamontowany jest

Membrana regulatora PM jest
wadliwa.,

regulatora PM,

CWU z wezta mieszkaniowego),

~ Wadliwy zawdr zwromy na mstalacis..'
 cyrkulacji CWU (przewéd powrotu
 cyrkulacji schiadza sig podc.zas
. poboruCwu), :
. Wytracenie kam:ema wap_n__e_nnegq e
- wwymienniku ciepta (At strony -
- obiegu ZC wymiennika zbytniska

podczas poboru CWU),

i ~Zamec2yszcz¢ny reguiator PM

wysokie dsmeme ZwW), ogélem :

max. 16-17 litrdw na minute.

Wadliwy lub niewtasciwie
nastawiony zawor termostatyczny
by-pass.

'Zanieczyszczeme {piasek, osad

" metaliczny lub podobne) w

equlatorze PM. Regulator nie

~ zamyka sie po zakoficzeniu pobcm

CWU. Szum w. Instalaqi moze byc

. styszalny..

Wytracenie kamienia wapiennego
w wymienniku ciepta.

v v yv

v ; ,_ﬁ

Naprawa

Zlokalizowac usterke w
__ innej czesci instalacji (patrz

ponizej).

Skontaktowac sie z
dostawca energii cieplnej.

e -Wyﬁﬁenit.re’gutator
. PM {zamontowac nowe
- uszczelki).

Wymienit membrane lub
regulator PM.

* Nastawa, patrz rozdziat
. Regulacja. -

: Oczyklc Iub wymiemt
- zawdr zwrotny..

Oczyéci¢ lub wymieni¢

; z'awbr zwrotny.

- Wymieni¢ lub aczysci¢
G wymlenmk GePh

; :oczyscic_fégmator, patrz
-~ Instrukcja regulatora PM.
- Zredukowat przeplyw ZW.

Wymieni¢ lub wiaiciwie
nastawic zawor
termostatyczny by-pass

Zmienié kilkakrotnie
__polozenie diwigni
~ pomiedzy czerwonymi
* niebieskim oznaczeniem;
- jednoczesnie dokonujac
- poboru CWU. Oczysci¢
_regulator PM.

Wymieni¢ lub oczysci¢
wymiennik ciepta.

DH-SMT/PL
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Instrukcja

Akva Vita TDP-F - Mieszkaniowy wezel cieplny do CO i CWU

Wykrywaniei usuwanie
usterek CO

G

Jezeli wystapity zaktocenia, ponizsze podstawowe
punkty powinny byé¢ sprawdzone przed
przystapieniem do wykrycia biezacej usterki:

- czy wezet mieszkaniowy podiaczony jest do
zasilania elektrycznego (dotyczy weztéw z
termostatem pokojowym);

- czy filtr na przewodzie zasilania obiegu ZC jest
zanieczyszczony;

- Czy temperatura zasilania obiegu ZC jest na
okre$lonym poziomie (lato, co najmniej
60 °C; zima, co najmniej 70 °C)

- czy roznica cisnieri w wezle mieszkaniowym
jest wyzsza lub réwna od normatywnej
(lokalnej) roznicy cisnieri w obiegu ZC
- w razie watpliwosci skontaktowaé sie z
przedsiebiorstwem cieptowniczym,

- czy jest ciénienie w systemie.

Problem Moiliwa przyczyna Naprawa
' ~ Zanieczyszczony filtr po stronie ..Gczysclc'ﬁl'm:'
~ obiegu ZC lub CO (obieg ; :
- grzejnikowy). . Ay
Zanieczymony.ﬁ_ltr Iicznika e ,‘_Oczyﬁdcﬁmtpokonsultacjlz
>

Nierébwnomierna dostawa
ciepta

Zoytaiska
(temperatura
zasilania

> .':"'Zanieczysmcmnyﬁlu

pakojowegolsliownika dub o
{;mﬂtilwaz_aaieczyszcm.ew o

Powietrze w instalacji.

Zbyt mala pow. grzejna/zbyt

Odpowuatrzyé dok{adme
instalacje.

Zwiekszy¢ pow. grzejna.

mate wymienniki w odniesieniu
do catkowitego systemu

ogrzewania budynku.
Niewtasciwe wykorzystanie
istniejgcej pow. grzejnej.

Niewystarczajace
schiodzenie

Jednorurowy system ogrzewania.

Upewnic sig czy ciepfo jest
rownomiernie rozprowadzane
przez catkowita pow. grzejna.
Nalezy unika¢ catkowicie
otwartych termostatow na
jednych grzejnikach i catkowicie
zamknietych na pozostatych.
Wyisza temperatura w gornej i
nizsza w dolnej czedci grzejnikow
$wiadczy o poprawnej pracy
systemu.

Niezwykle wazne jest utrzymanie
moiliwie matej réznicy
temperatur przeptywu przez
grzejniki, w celu zapewnienia
umiarkowanego poziomu
komfortu w pomieszczeniach.

>

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe bITdy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie

bez wczesniejszego uprzedzenia, f)ko efekt statych ul
Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone,

lepszen | modyfikacji naszych urzadzer. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wiasnoscia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp

Danfoss LPM Sp. z 0.0.

Tuchom 147

80-209 Chwaszczyno
Tel.: +48 58 51291 00
Fax: +48 58 512 91 05

Ipmpoland_sprzedaz@danfoss.com
www.danfoss.com « www.heating.danfoss.pl
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